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Datenblatt

Art.-Nr: 607

Bezeichnung: REINEX Waschmashinenpfleger 250 ml

Versprechen: Reinigt hygienisch funktionswichtige Teile wie Heizstäbe, 

Trommel und Türdichtungen, Einspülkasten und Leitungen.

Entfernt zuverlässig Gerüche, Kalk und Beläge. 

Anwendung:  1. Waschmitteleinspülkasten: Entnehmen und in Lösung aus

50 ml Produkt und 4 Liter warmem Wasser für 30 Minuten

einweichen und säubern. Danach mit klarem Wasser abspülen

und wieder einsetzen.

2. Türdichtungen: Etwas Produktflüssigkeit auf ein Tuch geben

und die Gummidichtungen abwischen. Kurz einwirken lassen.

Mit klarem Wasser nachwischen.

3. Maschinenreinigung: Restlichen Flascheninhalt in die

Haupt-Einfüllkammer geben, Waschmaschine bei mind. 60

Grad (ohne Vorwäsche, Waschmittel, Wäsche) starten.

Inhaltsstoffe: Unter 5 % nichtionische Tenside

Enthält Duftstoffe (Citral)

(Bild)
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Logistische Daten

Verkaufseinheit: 20 Stück

Umkarton: Verkaufseinheiten

Lage: 15 Verkaufseinheiten

Palette: 120 Verkaufseinheiten

Maße Einzelartikel (verpackt): 41 mm 63 mm 139 mm

Maße Karton/VE: 250 mm 205 mm 145 mm

Maße Umkarton:

Maße Palette: 1200 mm 800 mm 1304 mm

brutto netto

Gewicht Einzelartikel: 302 g 276 g

Gewicht Karton/VE: 6146 g 5520 g

Gewicht Palette*: 759520 g 662400 g

* Das Leergewicht einer Europalette wird mit 22 kg veranschlagt.

Zollcode:

EAN des Einzelartikels:

EAN der Verkaufseinheit:

Herkunftsland: Deutschland

4068400006073

4068410006070

34022090

Länge 

(Tiefe)
Breite Höhe
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